Fertigteilbauweise fiir
Logistikgebaude

Die Herausforderung beim neunen Logistikgebaude fiir Amazon in Moénchengladbach
bestand in der Erdbebenzone 2 nach DIN 4149. Hierzu fand eine konsequente Trennung von
horizontalen Deckenflichen und vertikalen Winden mit speziellen Fugensystemen statt.

chnell voran schreitende
technische Innovationen
bei der Logistik- und
Fordertechnik fithren zu
neuen  Herausforderun-
gen fiir Logistikgebiude.
Bei Logistikgebduden fiir den Internetver-
sand ldsst sich beispielsweise ein Trend zu
selbstfahrenden Robotern feststellen. Sie
bringen mit beweglichen Regalen Ware zu
den Mitarbeitern, die die Warensendun-
gen fiir die Kunden zusammenstellen. Da-
mit wird der bisherige Arbeitsablauf voll-
stindig umgekehrt.
Selbstfahrende Roboter benstigen gro-
Re Flichen, jedoch kommen sie mit ver-
gleichsweise geringen Geschosshéhen aus
(< 4,00 rn) Daher werden mehrgeschossi-
gen Gebduden anstelle von hohen einge-
schossigen Lagerhallen benotigt. Am Bei-
spiel des Logistikgebiudes der Firma
Amazon in Ménchengladbach wird ge-
zeigt, wie ein solches Gebiude aussicht
und wie es in Pertigteilbauweise realisiert
werden kann. Als zusitzliche Herausfor-
derung gilt hierbei der Standort, der in
der Erdbebenzone 2 nach DIN 4149 [1]
liegt.

Horizontallasten einbeziehen
Wihrend fiir die Gebiudestabilitit bei

eingeschossigen Lagergebiuden in Erdbe-
bengebieten mit leichten Dichern in der
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Zur Reduzierung der Zwangskrifte aus dem Schwindprozess des Aufbetons wurden Schwindgassen

ausgeflihrt. Abb.: BREMER AG

Regel die Einwirkungen aus Wind mafge-
bend werden, sind bei mehrgeschossigen
Gebduden mit schweren Decken meist die

gen. Dies wiederum hatte zur Folge, dass

sdmtliche Geschossdecken mit Raumfugen
von den vertikalen Bauteilen, wie Trep-
penhauswinden und Schichten getrennt

LéSCHW ASSERTANKS Horizontz;llasten ausdErdbeben fiir die Be- werden mussten. Bei den vergleichsweise
messung bestimmend. Dies ist auch beim  grofen  Horizontalverschiebungen im

ZU VERKAUFEN vorliegenden Gebzude der Fall. Erdbebenfall von mehreren Zeftimetern
www.scholten-tanks.de Die Gebdudeaussteifung bei diesem (ca. 15cm) waren entsprechende Fugen-
Tel: 05924 255 485 Gebdude musste, aufgrund einer sehr ge- konstruktionen mit grofen Verschiebewe-
Fax: 05924 255 832 ringen Anzahl von vertikalen Wandschei- gen vorzusehen, die dann auch im spite-
kontakt(@scholten-tanks.de ben, mittels eingespannter Stiitzen erfol- ren schliisselfertigen Ausbau zu beriick-

sichtigen waren.
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Messung fiir das Tragwerk

Im Zuge der statischen Berechnung
wurden die horizontal wirkenden Erdbe-
benlasten mithilfe des Antwortspektren-
verfahrens ermittelt und anschliefend bei
der raumlichen Rahmenbemessung ange-
setzt. Durch eine vorherige Modalanalyse
erfolgte die Ermittlung mehrerer Eigen-
formen, die in die weiteren Berechnungen
eingeflossen sind. Je Geschoss wurden
zwischen 13 500kN und 19 300kN Ho-
rizontallasten ermittelt, die auf das gekop-
pelte raumliche Rahmentragwerk ange-
setzt werden mussten. Mit den so berech-
neten Schnittgroflen erfolgte die Stiitzen-
und Fundamentbemessung fiir das gesam-
te Tragwerk.

Eine weitere bautechnische Herausfor-
derung bestand in der fugenlosen Ausbil-
dung der Deckenflichen, die zwar von
den vertikalen Winden getrennt wurden,
jedoch in ihrer gesamten Ausdehnung oh-
ne weitere Dehnfugen ausgebildet wur-
den, damit eine moglichst ebene Nutzfla-
che fiir einen storungsfreien Roboterbe-
trieb sichergestellt ist. Um die Verkiirzun-

gen des Aufbetons aus dem Schwindpro-
zess aufzunehmen, wurde in der Mitte des
Gebdudes eine Schwindgasse angeordnet,
die bis kurz vor Ende der Bauarbeiten of-
fen blieb und erst kurz vor der Fertigstel-
lung ausbetoniert wurde.

Sammeln der Risse

Wihrend der Bauphase hat sich diese
Schwindgasse bereits um mehr als
vier Zentimeter geoffnet. Das heiflt, dieser
Anteil der Deckenverkiirzung wird nicht
durch eine spitere Rissbildung aufgenom-
men werden miissen, was sich positiv auf
die Gebrauchstauglichkeit und das Er-
scheinungsbild der Deckenflichen auswir-
ken wird. Zusitzlich erhielt der Decken-
aufbeton mehrere Schnittfugen, die Soll-
bruchstellen darstellen, in denen sich wei-
tere Risse bis zum vollstindigen Ende des
Schwindprozesses kiinftig sammeln kon-
nen.

Die Erstellung des Rohbaus mit circa
2 500 Fertigteilen sowie 80 000 Qua-
dratmeter Geschossdecken dauerte vier
Monate. Fir die schliisselfertige Fertig-

stellung des Gesamtprojekts sind zehn
Monate vorgesehen.

Am oben beschriebenen Beispiel ldsst
sich erkennen, dass das Bauen von mehr-
geschossigen Gebduden mit Stahlbetonfer-
tigteilen in Erdbebengebieten eine wirt-
schaftliche und schnelle Bauweise darstellt
und sich die Gebdudeaussteifung mit ein-
gespannter Stiitzen realisieren ldsst. In ei-
nem solchen Fall ist ein besonderes Au-
genmerk auf eine genaue dynamische
Bauwerksanalyse sowie auf die horizonta-
len Verschiebewege zu legen, die baukon-
struktiv bei siamtlichen Ausbaugewerken
beriicksichtigt werden miissen. Insbeson-
dere die konsequente Trennung von hori-
zontalen Deckenflichen von vertikalen
Winden ist mit speziellen Fugensystemen
umzusetzen. |
www.bremerbau.de
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